
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТЕ
Х

Н
И

Ч
ЕС

К
А

Я
 К

А
Р

ТА
 

29013, Украина, г. Хмельницкий, ул. Трудовая, 11А 
+380(67) 695 72 23  

www.sport-progres.com.ua 
 

 
ПОЛИУРЕТАНОВОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ  

EPUFLOOR PU-BINDER B354 –  это  высококачественное, 
 
однокомпонентное полиуретановое связующее на основе MDI (MDI - 
дифенилметандиизоцианат), отвердевающее во влажной окружающей среде, 
используемое для изделий с каучуковой (EPDM) и резиновой (SBR) крошкой. 
 
 
СВОЙСТВА  
- высокая механическая прочность   
- низкая вязкость  
- высокая эластичность   
- быстрое отверждение   
- широкий спектр адгезии (сцепления)  
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
используется в качестве однокомпонентного связующего для механической наливной укладки эластичных 
слоев с резиновой крошкой (SBR или EPDM). Области применения – легкоатлетические беговые дорожки, 
покрытия детских и спортивных площадок, универсальные площадки и теннисные корты,  
тяжелоатлетические спортивне площадки, покрытия, выдерживающие высокие нагрузки. Используется в 
качестве первичного материала для изготовления эластичных резиновых матов в спортивных покрытиях. 
 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 10 C до 25 C. Контейнеры должны храниться в сухих 
условиях и защищеных от воздействия прямых солнечных лучей. В этих условиях продукт имеет срок годности 
6 месяцев. 
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
EPUFLOOR B354 является неопасным в отвержденном состоянии. Всегда используйте защитную одежду, 
защитные очки и перчатки. Избегайте контакта с глазами и кожей. Не вдыхайте пары. Если загрязнение 
произошло, тщательно промыть раздраженную кожу и глаза водой и проконсультироваться с врачом. При 
использовании не есть, не курить и не работать с открытым огнем. 
 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
EPUFLOOR GMBH (Germany), TILIA S.A. (Poland) 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плотность при 23ºC ~1.08 г/см³ 
Вязкость при 23ºC 2 500 ± 500 mPas 
Содержание NCO-группы 10 ± 0.5% 
Цвет прозрачный, зеленый, бордовый 
Температура воспламенения >150˚C 
Готовность для пешеходных нагрузок при темп. 10°C 24-48 часа 
при темп. 20°C 18-30 часа 
при темп. 30°C 12-24 часа 
Температура основания и окружающей среды мин 7ºC - макс 30ºC 
Допустимая относительная влажность воздуха мин 40% 
Срок годности при открытии при темп. 20ºC и влажности 40-60% 2 часа 
Мономер TDI-содержания (толуилендиизоцианат) Макс 0,5% 
Размер упаковки 220 кг 
Тип упаковки металлическая бочка 
Наличие Сертификатов Сертификат СЭС 

 
 


