
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

                                    29013, Україна, м. Хмельницький, вул. Трудова, 11А 
+380(67) 695 72 23 

www.sport-progres.com.ua 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ТВЕРДОЇ 
ОСНОВИ  
 

 
 
Види відповідних несипких основ під укладання гумового покриття:  
• Асфальт • Бетон • Дерево (дошки та фанера) • Керамічна та інша плитка, не покрита 
глазур'ю та не полірована • Металеві неполіровані поверхні


 
Основні вимоги до основи до моменту укладання покриття:  
• Поверхня основи не повинна мати нерівності (виступаючі камені, металеві конструкції тощо, 
розмір яких більше 25% товщини покриття). Якщо укладання робиться на поверхню з великими 
перепадами висоти, э загроза тріскання поверхні. 
• Основа не повинна бути деформована (не змінювати свій рельєф під впливом опадів, температури 
або просто при експлуатації). В іншому випадку можливий розрив або значне руйнування покриття.  
• Товщина основного шару (бетону або асфальту) повинна становити щонайменше 5-7 см (для 
дитячих майданчиків та зон відпочинку) та мінімум 7-10 (для спортивних майданчиків. 
• Рельєф основи (поглиблення та височини) має задовольняти замовника, т.к. покриття практично 
повністю повторить його форму.  
• Для забезпечення найкращого відведення води з покриття вкрай бажано, щоб основа мала 
мінімальний ухил 3-5 мм на 1 п.м від центру майданчика до периферії («розухилення») або місця 
прийому стічних вод. В іншому випадку висока ймовірність застою води в заглибленнях.  
• Основа не повинна бути схильною до розшарування або руйнування.  
• Основа не повинна мати олійно-жирових та інших плям, що погіршують адгезію.  
• Основа не повинна мати вологість не більше 4%. В іншому випадку можливе спучування покриття. 
Рекомендовані терміни повного висихання бетонної основи – 28 днів, асфальтної – 21 день. 
 
ЗРАЗОК У РОЗРІЗІ, УКЛАДЕНОГО ПОКРИТТЯ НА ТВЕРДІЙ ОСНОВІ 
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