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РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ СИПУЧОЇ 
ОСНОВИ  
 

 
 

Види відповідних несипких основ під укладання гумового покриття: • гранітний відсів (суміш 
крупнозернистого піску з діаметром гранул близько 2 мм і гранітної крихти діаметром близько 3-5 
мм) • асфальтова крихта • суміші різних сипких статичних матеріалів, що пролежали роки, іноді 
десятки років і мають дуже високий рівень ущільнення. 

 
Невідповідними сипучими основами є: • Будь-які рослинні ґрунти • Глина, суглинки та інші, схильні 
до роздуття, ґрунти • Гравій, щебінь фракцією понад 25 мм.  
 
Підставами, на яких не раціонально укладати покриття є: • Пісок • Гравій, щебінь фракцією 5-25 
мм. Через високу схильність піску до деформації, а гравій та щебінь через наявність порожнечі між 
камінням, довелося б армувати покриття металевою сіткою і збільшувати середньоарифметичну 
товщину покриття до 25-30 мм. Цей варіант сумарно обходиться замовнику часто дорожче, ніж 
підготувати основу і зробити покриття товщиною 10 мм. 
 
Основні вимоги до основи до моменту укладання покриття:  
• Для влаштування сипучої основи необхідно зняти верхній шар ґрунту близько 30см. Потім 
поетапно з використанням трамбування укласти наступний матеріал: 10см піску, 10см щебеню 
великої фракції, 10см щебеню дрібної фракції та 10см гранітного відсіву. При трамбуванні кожного 
шару потрібне використання води.  
• Поверхня основи не повинна мати нерівностей (виступаючих каменів, конструкцій тощо, розмір 
яких більше 25% товщини покриття). Якщо укладання проводиться на поверхню з великими 
перепадами або під час експлуатації виступають камені, тобто загроза пориву покриття 
безпосередньо в цьому місці через неприпустиме зменшення покриття над нерівністю.  
• Основа не повинна бути деформована (не змінювати свій рельєф під впливом опадів, температури 
або просто при експлуатації). В іншому випадку можливий розрив або значне руйнування покриття.  
• Основа повинна бути ущільнена (утрамбована) до такого ступеня, щоб унеможливити подальше 
повне або часткове просідання, локальні провали. В іншому випадку можливий розрив або більш 
значне руйнування покриття. 
 • Основа не повинна мати нахил більше 30 градусів.  
• Рельєф основи (поглиблення та височини) має задовольняти замовника, т.к. покриття практично 
повністю повторить його форму.  
• Для найбільш повного використання дренованих властивостей покриттів вкрай бажано, щоб 
основа також пропускала воду. У цьому випадку поверхня покриттів завжди буде сухою практично 
відразу після дощу. 
 • Для забезпечення найкращого відведення води з покриття дуже бажано, щоб основа мала 
мінімальний ухил 3-5 мм на 1 п.м від центру майданчика до периферії. В іншому випадку висока 
ймовірність застою води в заглибленнях. 
 
ЗРАЗОК У РОЗРІЗІ, УКЛАДЕНОГО ПОКРИТТЯ НА СИПУЧУ ОСНОВУ: 
 

 
 

ТЕ
Х

Н
ІЧ

Н
А

 К
А

Р
ТА

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


